


一部地域を除き、ディスポーザは、本体部と処理槽部をセットにしてシステム登録さ
れた機種のみ設置可能となります。
また、本体部単体での設置や、決められた組み合わせ以外での設置ではご利用いた
だけません。　

　粉砕室内の形状を当社独自のＹＳ構造に改良したことで、
　精度の高い粉砕能力はそのままに、鳥骨などの粉砕音が気になる
　硬質なゴミもスムーズに処分可能。

　※YS構造：エンジン部品等、精密部品の作成で培ってきた技術力を生かした、安永独自の設計構造となります。

東京本社    ：〒130-0014      　東京都墨田区亀沢3-4-1
　　　　　　　　　　　  TEL：03-5619-1224    FAX：03-5619-1039

ここが

操作はラクラク・簡単！　フタスイッチ採用で安心・安全！
生ゴミを入れて、水を流しながら、安全フタス
イッチを押し込んで回すだけで作動します。
操作はとても簡単です。

音の大きさの目安

●三角コーナー・溜め置きスペースが不要でシンクも広々清潔。
●生ゴミのいやなにおいや後片づけがなくなって大助かり。
●ゴミの量も減りゴミ置き場も清潔。猫やカラスも寄りつかず、　後片づけも簡単。
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●野菜、果物、魚等の調理屑
●麺類、パン、揚物、菓子、
　お茶葉などの残飯類
●鳥などの小さな骨

●スペアリブなどの大きな骨
●とうもろこしの皮等の繊維が特に多い植物
●牡蠣や蛤等の大きな貝殻や卵の殻
●その他金属、陶磁器類、ガラス、石、ゴム、
　革類、布類、紙、ラップ類、タバコの吸殻など

処理可能 処理不可

生ゴミ粉砕時の作動音は、低振動ボディ構造と安全フタスイッチが騒音の発生
を抑えています。また水を流す事により水膜ができ、その効果でとても静かな「
58db」を実現しています。この音は通常会話レベルで、上下階に迷惑をかける
心配もありません。（当社測定値）

低振動ボディ構造と安全フタスイッチにより低騒音を実現。

ディスポーザのここがメリット！U s e r ' s  V o i c e

使いやすい大容量モデル 切り忘れ防止タイマー付き2 3

大容量サイズのため、一度にたくさんの生ゴミを処理するこ
とができます。　※当社通常モデル1.0L（生ゴミ250ｇ相当）

万が一切り忘れてしまってもタイマ
ーで自動停止します。

1.5L
STOP

型式
定格出力（HP）
電源電圧（V）
電源周波数（Hz）
定格電流　（A）
定格消費電力（W）
質量（Kg）
全高寸法（mm）
外径寸法（mm）
粉砕室深さ（mm）
粉砕室容量（L）
粉砕室カバー材質

型式

モーター

仕様・寸法

安全装置

YD200BWP（手動給水方式）
1／4
100
50／60兼用
4.0／3.5
330/400
8.5
327
186
152
1.5（生ごみ約500g相当）
樹脂製
焼損防止装置
（タイマーで自動停止）

優秀な粉砕能力と低振動な専用モーターを採用。
高い粉砕能力を誇り、振動も少なく高回転型のコンデンサ型単相誘導電動機を
採用しています。

実際にご利用される方を第一に 【低振動・低騒音設計】1
低振動ボディ構造と水膜フタ方式により低騒音を実現。
優秀な粉砕能力と低振動な専用モーターを採用。振動が少ない高回転型のコンデンサ型単相誘導モーターを採用することで性能と低振動を両立。

低振動ボディで振動を抑え、フタの表面に水膜を張ることで音の伝わりも防ぎます。

ご利用者様の声を反映して改良。より快適にお使いいただけます。

※音の伝わり方には個人差があります。

粉砕質容量1.5L（生ゴミ500ｇ相当以上） 安心・安全設計
３A
安心・安全・安定 の

設計 だぽ

■粉砕室内部

新機構 【ＹＳ構造】 採用により、粉砕効率UP

イッチを押し込んで回すだけで作動します。
操作はとても簡単です。

NEW


